
Квалификация (ISO9001, CE, SGS, FDA...)

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Membrane Solutions – производитель продукции для фильтрации и очищения, 
устройств, систем и мембран для лабораторий, медицинских учреждений, 
перерабатывающей промышленности, коммерческих, жилых и промышленных 
секторов. Наша продукция продается и используется по всему миру в лабораториях, 
в технологических процессах, в микроэлектронике, в химической промышленности, 
при производстве продуктов питания и напитков, в биофармацевтике, для 
коммунальной очистки воды и сточных вод, питьевой воды, получения сверхчистой 
воды, производства электроэнергии, в нефтепереработке, при добыче полезных 
ископаемых и в медицине. Мы предлагаем стандартные готовые продукты, а также 
инновационные и изготовленные на заказ.

Сертификаты ISO9001, CE, FDA, NSF 

Чистое помещение класса 100 000
Доступная в собственном исполнении, экономически эффективная продукция 
неизменного качества
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Обзор продукции

Компания «МИЛЛАБ» – официальный дилер Membrane Solutions

- Лабораторные фильтры 
и микропористые мембраны

2008.02

2009.03

2011.09

2014.12

2016

2015.12

2019

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

2006.06

4 семейства продуктов, 
продано более 1 миллиарда фильтров

Модернизация чистого помещения

100 миллионов шприцевых 
фильтров в год

Запуск сборки в США

60 миллионов шприцевых фильтров за один год 
Место среди 5 крупнейших производителей мира

Сертификация CE

Сертификация по стандарту ISO 9001

Создание нового и 1-го завода 
в Наньтуне, Китай

Основание компании 
Membrane Solutions, США
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Диаметр (мм)

Фильтрация
Подготовка образца Флакон с образцом

Одноразовые шприцевые фильтры Membrane Solutions, безупречно 
чистые и с качественной отделкой, широко используются в различных 
лабораториях для обеспечения быстрой, удобной и надежной 
фильтрации. Готовые к использованию фильтры значительно экономят 
время при замене мембраны или очистке фильтрующих элементов, 
применимы для различных решения различных задач, например, для 
предварительной фильтрации образцов, осветления или стерильной 
фильтрации жидкости или газа, для подготовки образцов при ВЭЖХ, 
ЖХ/ГХ/МС или контроля качества в промышленности. Доступный 
диаметр составляет 4–50 мм, рабочий объем составляет 0,5–200 мл.

Медицинский ПП/ПК/МБС и т.д.

4/13/17/25/30/33

0,1/0,2/0,45/0,8/1,0/1,2/3/5/10

Материал корпуса

Фильтрующий 
материал

Размер пор (мкм)

Характеристики

Описание

Нейлон, гидрофильный/гидрофобный ПТФЭ, смесь сложных эфиров 
целлюлозы, ацетат целлюлозы, полиэфирсульфон (ПЭС), гидрофильный / 
гидрофобный ПВДФ, стекловолокно, полипропилен (ПП) и др.

С низкой экстрагируемостью
Фильтрация частиц >99%
Стабильный и быстрый расход, 
высокое давление насыщения
Высокая пропускная способность

Люэровский коннектор
Устойчивость к высокому давлению
Широкая совместимость

7/13/25/37/47/90/142/293 мм, или индивидуальные размеры

0,1/0,2/0,45/0,8/1,0/1,2/3/5/10 мкм

25 мм

0,1/0,2/0,45/0,8/1/3/ 5 мкм

4/13/25 мм

0,1/0,2/0,45/0,8/1/3/ 5 мкм

4/13/25/30 мм

0,1/0,2/0,45/0,8/1/3/ 5 мкм

Фильтры GMP предусматривают 4 слоя предварительной 
фильтрации для фильтрации растворов с высоким содержанием 
загрязнений, частиц или растворов с высокой вязкостью, которые 
трудно фильтровать. Производительность в три-четыре раза выше 
по сравнению с однослойными фильтрами.

Материал корпуса

Характе-
ристики

Описание

Фильтрующий 
материал

Диаметр (мм)

Медицинский ПП 

Нейлон, гидрофильный/ 
гидрофобный ПТФЭ, смесь 
сложных эфиров целлюлозы, 
ацетат целлюлозы, 
полиэфирсульфон (ПЭС), 
гидрофильный/ гидрофобный 
ПВДФ, стекловолокно, 
полипропилен (ПП) и т.д.

Размер пор (мкм)

Фильтры GMP состоят из слоев предварительной 
фильтрации и микропористой мембраны, 
эффективно снижают требуемое давление рук и 
улучшают характеристики процесса.

Фильтры ICpure состоят из сверхчистых мембран, которые 
подходят для анализа следовых количеств анионов и катионов и 
автоматической предварительной обработки сложных образцов

Диаметр (мм)

Материал корпуса
Фильтрующий 
материал

Размер пор (мкм)

Медицинский ПП

Полиэфирсульфон (ПЭС)Характе-
ристики

Описание
Экстремально низкая неспецифическая адсорбция 
Экстремально низкие экстрагируемость ИХ: 
Cl - /NO3 /SO4

2 /PO4
3＜50 млрд-¹

Фильтр MSpure может применяться для решения различных задач, 
от протеомики до анализа окружающей среды, при подготовке 
образцов для масс-спектрометрического анализа молекул 
в сложных смесях.

Диаметр (мм)

Размер пор (мкм)

Ультрачистый медицинский ПП

Чистый нейлон/ПТФЭХаракте-
ристики

Описание

Материал корпуса

Фильтрующий 
материал

Чрезвычайно низкая неспецифическая адсорбция
Чрезвычайно низкое содержание экстрагируемых 
веществ из чистого нейлона или ПТФЭ, отсутствие 
помех для получения результатов ЖХ/МС.

Микропористая мембрана является одной из наиболее широко 
используемых мембран в области мембранной фильтрации. Она 
обеспечивает простоту и удобство использования при проведении 
научных исследований, при анализе пищевых продуктов, в 
химической инженерии, нанотехнологиях, энергетике, в области 
охраны окружающей среды и других областях. Мембранные 
фильтрующие диски создают естественный физический барьер из 
структуры пор, способный препятствовать попаданию частиц или 
микроорганизмов на поверхность мембраны.

Характе-
ристики

Описание

ПП, стекловолокно: Широко используется для предварительной фильтрации, удаления 
частиц или примесей 
ПТФЭ: Устойчивость к органическим растворителям, особенно к сильным кислотам или 
щелочам: Подходит для водных растворов
ПЭС: Подходит для применения в биохимии, при проведении контроля, 
фармацевтической и стерилизационной фильтрации 
Смесь сложных эфиров целлюлозы, ацетат целлюлозы, нитроцеллюлоза: Подходит 
для определения показателей загрязненности воды и анализа или определения 
нерастворимого масла
ПВДФ: Подходит для стерилизационной фильтрации белкового раствора, питательных 
сред для культивирования тканей, антибиотиков и этанола и т.д. Осветление и 
фильтрация газа

Диаметр (мм)

Материал корпуса

Размер пор (мкм)

Нейлон, гидрофильный/гидрофобный ПТФЭ, смесь сложных эфиров 
целлюлозы, ацетат целлюлозы, полиэфирсульфон (ПЭС), гидрофильный 
/ гидрофобный ПВДФ, стекловолокно, полипропилен (ПП) и др.

Флакон 1 мл
Совместимость: Waters® (WISP96), Shimadzu, Gilsonm Agilent (7693)

8×40 мм1 мл

Флакон для автоматического пробоотборника объемом 2 мл для ВЭЖХ/ГХ
Совместимость с Waters®, Agilent, Beckman®, Thermo®, Dynatech®, Gilson®, Hitachi®, Perkin-Elmer™, Varian®, Spark®

29×6 мм

32×11,6 мм2 мл

10 мл

20 мл

10 мл

20 мл

46×22,5 мм

75×22,5 мм

46×22,5 мм

75×22,5 мм

4 мл

8 мл

12 мл

20 мл

30 мл

40 мл

60 мл

45×15 мм

61×16,6 мм

66×18 мм

57×27,5 мм

72,5×27,5 мм

95×27,5 мм

140×27,5 мм

Флакон EPA，TOC
20 мл

40 мл

40 мл, ООУ ＜20 млрд-1

57×27,5 мм

Описание Объём Тип стекла Размеры

Боросиликатное стекло типа I

Боросиликатное стекло типа I

Боросиликатное стекло типа I

Боросиликатное стекло типа I

Боросиликатное стекло типа I

Боросиликатное стекло типа I

Вставной флакон

Боросиликатное стекло типа I

Флакон для парофазного анализа

Флакон Storage Vial

95×27,5 мм

29×5 мм

31×5 мм

31×5 мм

31×6 мм

31×6 мм

Крышки для вставного флакона 1 мл
1 мл 8 x 40 мм

Завинчивающаяся крышка 8–425 

Завинчивающаяся крышка 9–425

Завинчивающаяся крышка 10–425

Обжимная крышка 11 мм

Защелкивающийся верх 11 мм

ПТФЭ/силикон 

Крышка + перегородка, ПТФЭ/силикон
ПТФЭ/силикон Предварительно 

разрезанный ПТФЭ/силикон
ПТФЭ/силикон Предварительно 

разрезанный ПТФЭ/силикон

Крышки/перегородки для флаконов для парофазного анализа

Крышки/перегодки для флаконов Storage Vial, EPA, TOC Vial

Инструмент для обжима и снятия крышек

Завинчивающаяся крышка 13–425

Завинчивающаяся крышка 15–425

Завинчивающаяся крышка 24–400

ПТФЭ/силикон

Полипропилен

Белая или черная крышка

с отверстием или без него

Описание Материал Перегородка

Полипропилен

Полипропилен

Полипропилен
Алюминий

Завинчивающаяся крышка 18 мм

Обжимная крышка 20 мм

Магнитная крышка

Алюминиевая крышка/магнитная крышка
ПТФЭ/силикон

МатериалОписание Описание

Вставной флакон

завинчивающаяся 
крышка 8–425

завинчивающаяся 
крышка 9–425

 завинчивающаяся 
крышка 10–425 

 обжимная крышка 
11 мм

защелкивающаяся 
крышка 11 мм

Класс

GF/A

GF/B

GF/C

GF/D

GF/F

GF10

Характеристики:

Высокая асимметричная структура

Характеристики:

Материал

Нейлон 66

ПЭТ

Нейлон

Симметричная

Материал Гидрофильный ПЭС

ПЭС

Нет

Ассиметричная

(60%IPA)

СтекловолокноМембрана из нейлона и ПЭС

Описание

Применение

Нейлон ПЭС

Описание

Описание

Мембрана из ПВДФМембрана из ПТФЭ

Ультра гидрофильность Высокая пористость

Описание

Описание

Применение

Гидрофобный ПТФЭ Гидрофильный ПТФЭ

Характеристики:

ПТФЭ

ПП

ПТФЭ

ПЭТ

ПТФЭ

ПП

ПТФЭ

ПЭТ

Материал Гидрофобный ПТФЭ

Материал Гидрофильный ПТФЭ

Описание

Применение

Гидрофобный ПВДФ Гидрофильный ПВДФ

Описание

Характеристики:

Материал Гидрофобный ПВДФ Гидрофильный ПВДФ

Нет

ПВДФ

* Гидрофобный ПВДФ – давление насыщения этанола и расход этанола,
        Гидрофильный PVDF – давление насыщения воды и расход воды

Ассиметричная

Мембрана
4/13/25/30/33

0,1/0,22/0,45/1,0/3,0/5,0 и др.

Вакуумный фильтр MS®

0,22/0,45/0,80

Гидрофильный

50/90

250/500/1000

Описание

Материал

Диаметр
(мм)

Размер пор
(мкм)

Описание

Материал

ПрименениеДиаметр
(мм)  

Размер пор
(мкм)

Объем
(мл)

ПЭС/ПВДФ/ацетат целлюлозы/нейлон/ПТФЭ

Материал

Цвет

Размер пор
(мкм)

Описание

Применение

Применение

Описание

50

0,1/0,22/0,45/1,0/3,0/5,0 и др.

20

Мембрана для блоттинга MS®

0,22/0,45

Стерильный вентиляционный 
фильтр MS®

0,1/0,22/0,45 и др.

50

MS® Bioset Monitor

Поверхность С сеткой или без нее

Размер пор
(мкм)

Применение

NC

PVDF

NY

Фильтрующее устройство 
MS® SteriBell 50TM

Материал

Диаметр
(мм)  

Размер пор
(мкм)

Описание

Применение

Материал

Размер пор
(мкм)

Цвет

Применение

Описание

Гидрофильный

Материал

Диаметр
(мм)  

Размер пор
(мкм)

Упаковка

Описание

Применение

0,22/0,45/0,80 и др.

завинчивающаяся 
крышка 8–425

Скошенное дно, объем 100 мкл
со встроенной пластиковой пружиной

Скошенное дно, 200 мкл

Плоское дно 300 мкл

Скошенное дно, объем 250 мкл
со встроенной пластиковой пружиной

Скошенное дно, 300 мкл

Плоское дно 400 мкл

завинчивающаяся 
крышка 9–425

завинчивающаяся 
крышка 10–425

обжимная крышка 
11 мм, 

защелкивающаяся 
крышка 11 мм

завинчивающаяся 
крышка 18 мм

обжимная крышка 
20 мм

завинчивающаяся 
крышка 13–425

завинчивающаяся 
крышка 15–425

завинчивающаяся 
крышка 24–400

завинчивающаяся 
крышка 24–400

Крышки/перегородки для флакона для автоматического 
пробоотборника для ВЭЖХ/ГХ объемом 2 мл

Предварительно разрезанный, 
ПТФЭ/силикон

Конструкция 2 в 1 для обжима 
и снятия крышек, изогнутые 
высокопрочные ручки и жесткий 
легкий пластик обеспечивают 
простоту в использовании

Высокополи-
мерный 

материал

Обжимная 
крышка 11 мм

Обжимные 
крышки 20 мм

Материал корпуса – медицинский 
полипропилен, обеспечивающий высокую 
прочность и хорошую устойчивость; 
индивидуальная упаковка из легко 
разрываемого бумажно-пластикового материала 
удобна в использовании; номер партии можно 
отследить. Фильтры предварительно 
стерилизуются γ-излучением, не содержат 
пирогенов, эндотоксинов, ДНКазы и РНКазы; 
вся продукция сертифицирована системой 
качества ISO 9001. Доступен широкий 
ассортимент фильтрующих мембран 
для решения различных задач, связанных 
с фильтрацией

Фильтр для стерильных 
шприцев MS®

Стерильный сетчатый 
мембранный фильтр MS®

Смесь сложных эфиров целлюлозы/ацетат 
целлюлозы/ПЭС/нейлон/ПВДФ/ПТФЭ/стекловолокно/ПП

Мембранный предварительный фильтр 
GF, не содержащий пирогенов, нуклеаз и 
эндотоксинов, идеально подходит для 
труднофильтруемых биологических жидкостей

Стерилизация или 
осветление
больших объемов 
биожидкостей, буферных 
растворов, питательных 
сред и добавок

0,1/0,22/0,45/1,0/
3,0/5,0 и др.

Вестерн-блот, Нозерн-блот, Саузерн-блот, 
точечный/щелевой блот

Высокая способность связывать белки 
Низкий фон
Внутренняя гидрофильность для облегчения 
смачивания
Высокая способность связывать белки
Низкий фон при использовании 
хемилюминесцентных систем детектирования
Широкая совместимость с широко 
используемыми растворителями
Идеально подходит для секвенирования 
белков

Высокая способность связывать белки
Внутренняя гидрофильность, облегчающая 
смачивание

ПЭС/смесь сложных эфиров 
целлюлозы/нейлон и др.

Площадь 
фильтрации 
(см2)

Стерилизация или осветление для 
небольшого или среднего объема 
питательных сред, буферного раствора 
или других химических и биологических 
жидкостей, рабочий объем до 5 л.
Подходит для белковых растворов 
низкой концентрации, консервантов или 
других ценных ингредиентов.
Дополнительный слой предварительного 
фильтра из стекловолокна обеспечивает 
превосходную пропускную способность и 
уменьшает требуемое количество 
устройств.

Адсорбция глобулина <10 мкг/см2

Впуск, выпуск: коннектор Stepped Hose 
Barb (биобезопасный, 6–12 мм)

Облегченная конструкция исключает 
защемление трубки при вентиляции в 
холодильнике,
Оптимизированная мембрана из ПТФЭ 
обеспечивает превосходную скорость потока 
в компактном устройстве 
Соответствует стандарту USP <88> 
«Испытание на биологическую реактивность 
для пластмасс класса VI»

Стерильная вентиляция для инкубаторов, 
ферментации или биореакторов и т.д.

ПТФЭ, предназначенный для стерильной 
вентиляции

Предварительно стерилизованная или 
нестерильная упаковка

Индивидуальная стерильная упаковка, 
готовая к использованию 
Интегрированная конструкция, 
фильтрация частиц, конструкция из 
полистирола, легкий и прозрачный 
корпус, полная фильтрация высокая 
термостойкость и химическая 
стойкость, отсутствие адгезии, 
съемная воронкой объемом 100 мл, 
совместимость с коллекторной 
системой фильтрации
Способность преобразовываться в 
чашку Петри после фильтрации

Подсчет колоний (подсчет микробов) 
Тест на стерильность

Белая мембрана с черной сеткой, 
Черная мембрана с белой сеткой

Автоматический мембранный 
дозатор MS®

Смесь сложных эфиров целлюлозы, ацетат 
целлюлозы, нитроцеллюлоза

Используется с сетчатым мембранным 
фильтром MS с непрерывным заполнением

Бесконтактное управление с помощью 
оптического датчика
Доступное для использования с 
адаптером питания или
литий-ионным аккумулятором, удобство 
для портативного использования
Простота в использовании или установке

Прозрачная печатная сетка с микробиологи-
чески «безопасными» чернилами, которые 
способствуют росту на сетках для 
максимального восстановления
Предварительная стерилизация 
гамма-облучением и асептическая 
герметизация
Выпускается в индивидуальной или 
непрерывной упаковке
Легко открывается с помощью синей 
разделительной бумаги, совместимой 
с автоматическим мембранным 
диспенсером MS

Смачивае-
мость

Смачивае-
мость

Подсчет колоний (подсчет микробов) 
Тест на стерильность

Белая мембрана с черной сеткой, 
черная мембрана с белой сеткой

Смесь сложных эфиров целлюлозы, 
ацетат целлюлозы, нитроцеллюлоза

Гидрофобная мембрана MS® ПТФЭ 
используется в системах вентиляции 
высокой чистоты, для подачи 
воздуха/газа и агрессивных 
растворителей. Предусмотрены 
варианты с подложкой и без подложки.

Гидрофильная мембрана MS® ПТФЭ 
используется при работе с водными 
растворами и в системах высокой 
чистоты. Предусмотрены варианты 
с подложкой и без подложки.

Превосходная гидрофобность 
Высокая пористость
Превосходные показатели расхода 
потока
Широкая химическая совместимость 
Высокая термостойкость
Исключено выделение волокон 
Низкий уровень экстрагируемости
Подходит для стерильной фильтрации 
Абсолютная фильтрация

Высокая пористость 
Высокий расход потока
Широкая химическая совместимость 
Высокая термостойкость
Исключено выделение волокон 
Низкий уровень экстрагируемости
Гидрофильный – не требует 
предварительного смачивания
Устойчив к сильным кислотам и 
щелочам
Подходит для стерильной фильтрации

Полупроводниковые и 
микроэлектронные 
Сверхчистые химические 
вещества 
Вентиляционные фильтры
Фильтрация воздуха и газов
Пылеулавливатели 
Текстиль
Биореакторы
Мембранная дистилляция 

Химикаты электронного класса 
высокой чистоты
Осветляющие кислоты, щелочи 
и криогенные жидкости
Сверхчистая и 
деионизированная вода
Химикаты для мокрого 
травления и очистки

Гидрофобная мембрана MS® ПВДФ 
может использоваться при работе с 
растворами растворителей, 
фильтрации воздуха/газа, подготовке 
образцов для ВЭЖХ и ГХК, широкий 
спектр областей применения и 
превосходная термостойкость и 
стойкость к окислению.

Гидрофильная мембрана MS® ПВДФ 
используется в водных растворах и 
в системах высокой чистоты. 
Предусмотрены варианты с подложкой 
и без подложки.

Широкая химическая 
совместимость 
Низкий уровень экстрагируемости
Высокая термостойкость
Без выделения волокон
Высокая прочность на растяжение
Подходит для стерильной 
фильтрации 
Абсолютная фильтрация

Высокая пористость 
Высокий расход потока
Широкая химическая совместимость 
Высокая термостойкость
Исключено выделение волокон 
Низкий уровень экстрагируемости
Гидрофильный – не требует 
предварительного смачивания
Устойчив к сильным кислотам и 
щелочам
Подходит для стерильной фильтрации
Высокая прочность на растяжение 
Низкое связывание с белками

Фильтрация растворителем
Очистка воздуха/газа и 
вентиляция 
Подготовка образцов для ВЭЖХ

Химические вещества высокой чистоты 
для электроники 
Осветляющие кислоты, щелочи и 
криогенные жидкости
Сверхчистая и деионизированная вода
Химикаты для мокрого травления и очистки

0,11–0,15 0,06–0,10

100–130

6–10

0,22 0,45 0,22 0,45

20–40 7–12 30–60

0,35–0,45 0,16–0,25

> 99%

Название мембраны

Материал опоры

Конструкция

Размер пор (мкм)

Показатель 
фильтрации

Точка насыщения 
(МПа)*
Расход 

(мл/мин/см2/
10 фунт/кв. дюйм)*

Толщина (мкм)

Нейлоновая мембрана MS® обладает 
естественной гидрофильностью,
что делает ее пригодной для водных 
растворов без использования 
смачивающих веществ. Кроме того, 
он обладает превосходной 
совместимостью с большинством 
органических растворителей (спирты / 
углеводороды / эфиры / сложные 
эфиры / кетоны / бензол). Подходит 
для фильтрации различных 
микроорганизмов и бактерий.

Мембрана MS® ПЭС является 
гидрофильной. Асимметричная 
структура пор и высокая пористость 
обеспечивают превосходную скорость 
потока и пропускную способность 
по сравнению с другими мембранами. 
ПЭС характеризуется очень низким 
связыванием с белками. Подходит 
для многих задач – от подготовки 
образцов до стерильной фильтрации

Естественная гидрофильность
Хорошая химическая совместимость 
Низкий уровень химической 
экстрагируемости 
Высокая прочность (подложка из ПЭТ) 
pH-совместимость: 2-13
Абсолютная фильтрация
Автоклавируется при 121 °C 
в течение 30 мин (0,1 МПа, 
14,5 фунтов на квадратный дюйм)

Высокая скорость потока 
Высокая пропускная способность
Очень низкий уровень экстрагируемости 
Низкая совместимость с белками и 
лекарственными средствами
pH-совместимость:  1-14
Абсолютная фильтрация 

Подготовка образцов для ВЭЖХ
Фильтрация водных растворов и 
органических растворителей 
Стерильная фильтрация или 
осветление сред и буферных 
растворов

Подготовка образцов для ВЭЖХ 
Фильтрация водных растворов и 
растворителей
Стерильная фильтрация или осветление 
сред и буферных растворов

Угол контакта гидрофильного ПТФЭ 
с водой 0,22 мкм

0,22 мкм гидрофильная 
мембрана из ПТФЭ

Мембрана из ПТФЭ

Название мембраны

Материал опоры

Размер пор (мкм)

Давление насыщения, 
60% изопропанола 

(МПа)
Расход этанола 

(мл/мин/см2/
10 фунт/кв. дюйм)
Скорость воздуха 

(л/мин/см)

Название мембраны

Материал опоры

Размер пор (мкм)

Точка насыщения 
(МПа)

Расход воды 
(мл/мин/см2/

10 фунт/кв. дюйм)

Стеклянные волокна Membrane Solutions состоят 
из капиллярных волокон, которые способны поглощать 
больше воды по сравнению с другими волокнами, 
и благодаря характеристикам непоглощения 
и биоинертности они устойчивы к большинству 
растворителей и реагентов, за исключением 
плавиковой кислоты или растворов кислот и оснований 
с высокой концентрацией. Они подходят для анализа 
образцов, подсчета сцинтилляции жидкости, 
а прозрачное стекловолокно подходит для 
последующего микроанализа. Компания Membrane 
Solution поставляет различные марки стекловолокна, 
доступные в: GF/A，GF/B，GF/C， GF/D，GF/F，GF10.

Стекловолокна изготавливаются из 100% боросиликатного стекла, выпускаются 
с адгезивом или без адгезива, обладающего химической инертностью. Тип с адгезивом 
обладает повышенной механической прочностью, используется при фильтрации крупных 
частиц (например, высокомолекулярных веществ, пыли), подходит для фильтрации 
неорганических веществ. Чтобы избежать химической реакции с растворителем, 
стекловолокно без адгезива больше подходит для фильтрации органических веществ. 
Эти глубинные фильтры сочетают в себе высокую скорость потока с высокой 
проникающей способностью и фильтрацией мелких частиц (вплоть до субдисперсных 
частиц). Стекловолокно выдерживает температуру до 500 °С, может использоваться при 
денсиметрическом анализе, который требует горения, и высокотемпературной 
фильтрации газа.

Название мембраны

Материал опоры

Конструкция

Размер пор (мкм)

Показатель 
фильтрации

Точка насыщения 
(МПа)

Расход 
(мл/мин/см2/

10 фунт/кв. дюйм)

Толщина (мкм)

>логарифмическая 
редукция 7 

(Brevundimonas diminuta)

>логарифмическая 
редукция 7 

(Serratia marcescens)

Название мембраны

Материал опоры

Конструкция

Размер пор (мкм)

Фильтрация 
бактерий

Точка насыщения 
(МПа)

Расход 
(мл/мин/см2/

10 фунт/кв. дюйм)

Толщина (мкм)

Показатель 
фильтрации

Класс GF/A

Класс GF/B

Класс GF/C

Класс GF/D

Класс GF/F

Класс GF10

1,6 мкм, устойчивость к мелким частицам, высокая скорость потока, 
поддержка высокого давления

1,0 мкм, 3-кратная толщина GF/A, более высокая прочность 
во влажном состоянии, более высокое давление

1,2 мкм, устойчивость к мелким частицам, высокий расход

2,7 мкм, при условии одинаковой степени удерживания частиц 
обеспечивает более высокую скорость фильтрации по сравнению 
с другими волокнами. Более толстая мембрана с отличной 
поддержкой давления.
0,7 мкм, более высокая степень удерживания мелких частиц, высокая 
скорость потока, поддержка сверхвысокого давления Благодаря 
спецификации удержания частиц 0,6–0,8 мкм и структуры из чистого 
боросиликатного стекла GF/F является материалом, на котором был 
разработан метод EPA TCLP 1311 для процедуры выщелачивания 
с характеристиками токсичности.

Высокая механическая стабильность, высокая термостойкость до 180  °C

Размер пор 
(мкм)

Расход воздуха
(с/100 мин) Толщина (мкм) Масса

(г/м2)


